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项目基本信息一览表

地块名称 福建省南平铝业有限公司

地块编码 3507021320018

地块状态 在产

地址 福建省南平市延平区水东街道工业路 65号

所属行业类型 3240有色金属合金制造、3262铝压延加工

关注度水平 中度关注地块

纠偏后关注度水平 高度关注地块

基础信息调查单位 福建和蓝环保科技集团有限公司

方案编制单位 福建中检矿产品检验检测有限公司

采样牵头单位 福建中检矿产品检验检测有限公司

检测实验室 福建中检矿产品检验检测有限公司

质控实验室 福建省环境监测中心站

地块特征污染物
氨(液氨；氨气)、硫酸、盐酸(氢氯酸；氯化氢)、硝酸、氢氧化钠；

烧碱；氢氧化钠溶液、氟化物、石油烃、六价铬、苯并[a]芘

土壤检测项目
1）GB36600-2018中 45项基本项目；

2）pH、石油烃(C10~C40)、苯酚、氰化物、氟化物

地下水检测项目
石油烃(C10~C40)、苯并[a]芘、挥发酚、氰化物、氟化物、氨氮、

六价铬、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物

布点区域数量 5个

布点数量 土壤：9个，地下水：5个
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1 地块基础信息

福建省南平铝业有限公司坐落于南平市延平区水东街道工业路 65号。该公

自 1958年成立运行至今，主要从事有色金属合金制造、铝压延加工，未发生重

大工艺变更，最新扩建时间是 2015年。南平铝业从成立至今经过不断的改造、

扩建，尤其是近几年的扩建，其生产能力已从当初的 3000t/a扩大到近 300000t/a，

其产品品种也从单一的氧化着色型材扩展到粉末喷涂、氟碳喷涂、彩色电泳涂漆、

木纹等彩色型材，并增加了隔热型材，产品以建筑型材为主。1996年以来，南

铝进行了 13个技改扩建项目，均对建设项目进行了环境影响评价，其中 6个项

目完成了环保设施竣工验收，1个项目未实施(大型挤压型材技术改造项目——熔

铸项目)，3个项目尚在建未投产，其余 3个项目已试生产，但尚未进行环保设施

竣工验收（已委托验收监测）。企业基本信息见表 1.1-1。

表 1.1- 1 地块基本信息

序号 基本信息 内容

1 地块编码 3507021320018

2 地块名称 福建省南平铝业有限公司

3 法定代表人 李翔

4 所在地 福建省南平市延平区水东街道工业路 65号

5 经纬度 118.183977°E，26.649872 °N

6 占地面积 394762.10 m2

7 行业类别 32 有色金属冶炼和压延加工业

8 行业代码 3240有色金属合金制造、3262铝压延加工

9 登记注册类型 股份有限公司

10 企业规模 大型

11 运营时间 1958年~至今

12 地块规划用途 工业用地
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2 布点采样工作计划

2.1 采样方案

根据《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》技术要

求，结合企业各构筑物的功能，以及对生产工艺及潜在污染物的分析，《福建省

南平铝业有限公司地块布点及采样方案》（福建中检矿产品检验检测有限公司，

2020年 06月）共筛选出 5个布点区，结合布点区域大小和污染物分布的实际情

况，共设置 9个土壤采样点，5个地下水采样点。

采样点位置信息表详见表 2.1-1，土壤采样点分布图见图 2.3-1。

表 2.1- 1 计划采样点位置信息表

布点

区域

点位

编号
布点位置 布点位置确定理由

是否为

地下水

采样点

钻探

深度

筛管

深度

范围

A
1A01/
2A01

废水处理站

1西端

理想点位靠近废水处理站中

心位置，但由于地下管线、管

网较多，经与业主沟通实际点

位在废水处理站地势最低处

排水口附近，点位距离调节池

约 7-8m，且在地势较低处，

能捕捉污染情况。

是

否

7.5m，至

残粘土层

水位线下

约 3m

4-7m

B

1B01/
2B01

氧化二车间

东南角

点位布置在氧化车间东南角，

理想点位靠近氧化二车间，实

际点位与理想点位一致。避开

地下管网且离污染源最近处。

点位与氧化处理工序仅隔墙

约 3-4m，且位于地下水下游

方向，能捕捉到污染。

是

否

7.5m，至

残粘土层

水位线下

约 3m

4-7m

1B02
氧化二车间

北面

点位与车间北侧的氧化酸洗

区域间隔约 5m，避开地下管

网且离污染源最近处。理想点

位靠近氧化二车间，实际点位

与理想点位一致。

是

否

6m，至残

粘土层水

位线下

1-2m

/
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布点

区域

点位

编号
布点位置 布点位置确定理由

是否为

地下水

采样点

钻探

深度

筛管

深度

范围

C

1C01
电解车间西

端大门口旁

边

点位位于电解车间西侧，距离

危废间 2 约 4-5m，且车间内

的固废一般从西端大门运出，

理想点位靠近电解车间与危

废间 2，实际点位与理想点位

一致。

是

否

6m，至残

粘土层水

位线下

1-2m

/

1C02/
2C02

电解车间中

部电解槽南

侧

点位位于电解车间中部南侧，

距离车间内部的电解槽约

5-6m，且在熔铸车间烟囱的对

面，点位位于车间地下水下游

方向，理想点位靠近电解车间

污染源，实际点位与理想点位

基本一致。

是

否

7.5m，至

残粘土层

水位线下

约 3m

4-7m

D

1D01/
2D01

熔铸车间东

南端

点位位于熔铸车间东南端的

油库边，油库为混凝土结构内

置储罐，距离约 2-3m，地表

附近有油污和裂缝，点位位于

车间地下水下游方向，理想点

位靠近熔铸车间与油库，实际

点位与理想点位一致。

是

否

7.5m，至

残粘土层

水位线下

约 3m

4-7m

1D02
熔铸车间南

面中间

点位位于熔铸车间南面中间

大门口，内部可见熔炉设施，

距离约 7-8m，地表见裂缝，

理想点位靠近熔铸车间中部

熔炉，实际点位与理想点位一

致。

是

否

6m，至残

粘土层水

位线下

1-2m

/

E
1E01/
2E01

废水处理站

2 南面花圃

处

点位位于废水处理站2南面花

圃处，理想点位靠近废水处理

站 2，实际点位距离废水站地

下调节池约 4-5m，且位于南

侧地下水下游方向，能捕捉污

染情况。

是

否

7.5m，至

残粘土层

水位线下

约 3m

4-7m
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布点

区域

点位

编号
布点位置 布点位置确定理由

是否为

地下水

采样点

钻探

深度

筛管

深度

范围

1E02
废水处理站

2 危废间门

口

点位位于废水处理站2的危废

间门口，理想点位靠近废水处

理站 2且靠近危废间污染源，

实际点与理想点位一致。

是

否

6m，至残

粘土层水

位线下

1-2m

/

2.2 测试项目

结合地块特征污染物及场地实际污染情况，最终建议的测试项目如下：

表 2.2-1 测试项目确定表

Ⅰ：基础信息调查

特征污染物

Ⅱ：布点方案建议调整的特征污染物或测试

项目及理由
Ⅲ：最终测试项目

氨(液氨；氨气)、
硫酸、盐酸 (氢氯

酸；氯化氢)、硝酸、

氢氧化钠；烧碱；

氢氧化钠溶液、氟

化物、石油烃、六

价铬、苯并芘

增加：氰化物、挥发酚（依据《铝工业污染

物排放标准（GB 25465—2010）》结合企业

工艺识别）；地下水增测氨氮（特征污染物，

模具氮化使用液氨，有污染地下水风险）、

地下水增测亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯

化物（历史上硝酸、硫酸、盐酸用量较多）。

删除：硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、烧碱、

氢氧化钠溶液（污染物字典中无毒性分值，

酸碱性以 pH 监控）；氨（调查表中氨产生

于废水处理设施，产生量不大，进入土壤的

可能性较低，且进入土壤后主要以铵根或硝

酸根等形态存在，仅测试地下水）。

土壤：

1）GB36600-2018中45

项基本项目；

2）pH、石油烃(C10~C40)

、苯酚、氰化物、氟化

物

地下水：

石油烃(C10~C40)、苯并

[a]芘、挥发酚、氰化物

、氟化物、氨氮、六价

铬、亚硝酸盐、硝酸盐

、硫酸盐、氯化物

土壤： GB36600-2018中的 45项基本项目、pH、石油烃(C10~C40)、苯酚、

氰化物、氟化物。

地下水：石油烃(C10~C40)、苯并[a]芘、挥发酚、氰化物、氟化物、氨氮、六

价铬、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氯化物
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地下水流向

图 2.2- 1 地块土壤及地下水采样点分布图
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3 采样实施情况

福建中检矿产品检验检测有限公司（采样单位）于 2020年 7月 22日~8月

14日按照《福建省南平铝业有限公司地块布点及采样方案》（福建中检矿产品

检验检测有限公司，2020年 6月）进行土壤及地下水的采样工作。

3.1 采样工作流程

图 3.1-1 采样工作流程示意图

3.2 采样点位调整情况

方案共布设 9个土壤采样点，5 个地下水采样点。在实际采样过程中，B01

取样钻孔位置往西墙角方向调整 0.5m，避开污水管沟；B02 取样钻孔位置往南

调整 0.3m，与不明管线保持安全施工距离；C02取样钻孔位置往南调整 0.5m至

马路边沿，与电力管线及不明管线保持安全施工距离；D02取样钻孔位置往南调
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整 1.5m，避开工业通风管道。调整位置见表 3.2-1。

实际采集土壤点位 9个，地下水点位 5个。

表 3.2- 1 取样钻孔位置调整一览表

B01 取样钻孔位置调整示意图 B02取样钻孔位置调整示意图

C02取样钻孔位置调整示意图 D02 取样钻孔位置调整示意图
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3.3 土孔钻探

3.3.1 采样点地下情况探查

采样单位在进场作业前组织与企业进行安全作业交底工作，对计划采样点周

边地下管线情况进行确认，涉及不明确的点位，组织专业队伍进行点位地下管线

的探查。

A01地下管线探测图 B01地下管线探测图

B02地下管线探测图 C01地下管线探测图

C02地下管线探测图 D02地下管线探测图
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3.3.2 土孔钻探及钻孔记录

本调查地块共设置 9个采样点（其中 5个水土同孔点位），各采样点土孔钻

探情况详见下表 3.3-1。

表 3.3- 1 土孔钻探情况一览表

点位编号
计划钻孔

深度（m）

实际钻孔

深度（m）
钻孔直径
(mm)

变层深

度（m）
土层描述

稳定水位

（m）

1A01
2A01 7.5 5.8 110

0-4.8

0-0.6m硬化层密实，

干；0.6-2.7m填土

（含碎石）紧实，干；

2.7-4.8m填土松软，

湿

2.7

4.8-5.8 黏土，松软，湿

1B01
2B01 7.5 4.1 110

0-1.0
0-0.6m硬化层含碎

石等；0.6-1.0m填

土，松软，微湿
1.0

1.0-4.1
1.0-2.9m黏土，松软

湿润；2.9-4.1m淤泥

质黏土，松软湿润

1B02 6.0 6.0 110
0-4.4

0-0.3m 硬化层；

0.3-4.4m填土，中

密，微湿 3.7

4.4-6.0 黏土，中软，微湿

1C01 6.0 6.0 110

0-0.3 硬化层

未见地下

水

0.3-4.8 残积粘性土，中密，

干

4.8-5.3 碎石

5.3-6.0 残积粘性土，中密，

干

1C02
2C02 7.5 7.5 110

0-2.9
0-1.8m 硬化层；

1.8-2.9m填土，中

密，稍湿； 4.3

2.9-7.5 黏土，稍软，湿润

1D01
2D01 7.5 7.5 110

0-2.0
0-0.4m 硬化层；

0.4-2.0m填土，中

密，稍润； 4.1

2.0-7.5 残黏土，微密，湿润

1D02 6.0 6.0 110
0-4.2

0-0.5m硬化层，密

实，干；0.5-2.8m填

土，紧实，干；

2.8-4.2m填土，紧

实，湿
2.8

4.2-6.0 黏土，紧实，湿
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点位编号
计划钻孔

深度（m）

实际钻孔

深度（m）
钻孔直径
(mm)

变层深

度（m）
土层描述

稳定水位

（m）

1E01
2E01 7.5 7.5 110

0-2.1
0-0.5m 硬化层；

0.5-2.1m杂填土，中

密，稍湿
4.3

2.1-2.6 粉土（含碎石）松散，

干

2.6-7.5 残积黏土，松软湿润

1E02 6.0 6.0 110
0-5.0

0-0.8m硬化层（含

碎石），密实，干；

0.8-2.4m填土，紧

实，潮；2.4-5.0m填

土（含砂）松散，湿

2.4

5.0-6.0 黏土，紧实，潮

土孔钻探照片

3.4 土壤样品采集

3.4.1 样品现场快速检测

根据地块污染情况，使用光离子化检测仪（PID）对土壤 VOCs进行快速检

测，使用 X射线荧光光谱仪（XRF）对土壤重金属进行快速检测。优先选择污

染相对较重的位置进行样品采集。

现场快速检测土壤中 VOCs时，用采样铲在 VOCs取样相同位置采集土壤置

于聚乙烯自封袋中，自封袋中土壤样品体积应占 1/2~2/3自封袋体积，取样后，

自封袋置于背光处，避免阳光直晒，取样后在 30分钟内完成快速检测。检测时，
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将土样尽量揉碎，放置 10 分钟后摇晃或振荡自封袋约 30 秒，静置 2 分钟后将

PID探头放入自封袋顶空 1/2处，紧闭自封袋，记录最高读数。

现场快速检测土壤中重金属时，分析前将 XRF开机预热 15~30min，清理土

壤表面是石块、杂物，压实土壤以增加土壤的紧密度，使土壤表面应尽量平坦，

保证检测端与土壤表面有充分接触，检测时间为 30~120秒。

XRF现场速测照片 PID现场速测照片

3.4.2 土壤样品采集

采样深度原则上包括表层 0-50cm、存在污染痕迹或现场快速检测识别出的

污染相对较重的位置；钻探至地下水位时，在水位线附近 50cm范围内和地下水

含水层中各采集一个土壤样品。

依据《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》相关

要求。优先采集用于检测VOCs的土壤样品，具体流程如下：用刮刀剔除约 1 cm~2

cm表层土壤，在新的土壤切面处快速采集样品。针对检测 VOCs 的土壤样品，

用非扰动采样器采集不少于 5 g原状岩芯的土壤样品推入 40 mL棕色样品瓶内。

然后再用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实采集用于检测含水率、重

金属、SVOCs等指标的土壤样品。

在采集不同样品时，对套管（钻杆）、钻头及与样品接触的非一次性采样管

进行清洗。

土壤采样完成后，随即放带有冷冻蓝冰的样品箱内进行临时保存。
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土壤样品采集过程照片

3.5 地下水样品采集

3.5.1 地下水采样井建设

依据《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》相关

要求合理设计采样井结构，采样井建设过程包括钻孔、下管、填充滤料、密封止

水、井台构筑（长期监测井需要）、成井洗井、封井等步骤。地下水监测井建设

过程示意图见图 3.5-1。

图 3.5-1 地下水监测井建设过程示意图

本地块地下水监测井深度和滤水管长度由现场工程师根据采样方案、地下水

初见水位及地下水季节性的变化决定。井管周围投加粒度级配良好的清洁滤料，

滤料的粒度应略大于滤水管滤缝，随后投加 2~4 cm球状膨润土至地面以封孔止
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水。本地块建井洗井材料清单见表 3.5-1。

地下水采样井建井照片

表 3.5-1 本地块建井洗井材料清单

材料类型 材料

井管内径不小于 50mm，采用螺纹连

接的 PVC管

堵头

0.3~0.5mm宽的激光割缝管

沉淀管

无纺布

滤料 1-2mm石英砂

止水材料
2-4cm膨润土

混凝土

井台

保护管

锁扣

孔口帽

警示管

洗井 贝勒管

3.5.2 地下水样品采集

（1）采样前洗井

本项目采用贝勒管洗井，贝勒管汲水位置为井管底部，手动控制贝勒管缓慢

下降和上升，原则上洗井水体积达到 3~5倍井水体积。各点位均在洗井后 2 h内
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完成地下水采样。

（2）样品采集

先采集用于检测 VOCs的水样，然后再采集用于检测其他水质指标的水样。

对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前用待采集水样润洗 2~3次。地下水采

集完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹，并立即放入样品箱内保存。

地下水样品采集照片

3.6 样品运输与接收

本次采集样品严格按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规

定（试行）》、《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》、《全

国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》等技术规定要求进行样

品流转、检测和保存工作。

地块样品的流转保存由福建中检矿产品检验检测有限公司负责，将采集样品

每天快递寄送至相应实验室。

3.6.1 运前核对

样品管理员和质量检查员负责样品装运前的核对，检查无误后分类装箱。样

品装运前，填写《样品运送单》，包括样品名称、采样时间、样品介质、检测指

标、检测方法和样品寄送人等信息，样品运送单用防水袋保护，随样品箱一同送

达样品检测单位。样品装箱过程中，用泡沫材料填充样品瓶和样品箱之间空隙。

样品箱用密封胶带打包。
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3.6.2 样品运输与接收

样品流转运输过程保证样品完好并低温保存，采用适当的减震隔离措施，严

防样品瓶的破损、混淆或沾污，在保存时限内运送至样品检测单位。每批次土壤

或地下水样品均应设置 1个全程序空白样和 1个运输空白样。

检测单位收到样品箱后，立即检查样品箱是否有破损，按照样品运输单清点

核实样品数量、样品瓶编号以及破损情况。若出现样品瓶缺少、破损或样品瓶标

签无法辨识等重大问题，及时与采样工作组组长沟通。样品检测单位收到样品后，

按照样品运送单要求，立即安排样品保存和检测。

本地块土壤、地下水样品和空白样品的保存容器、保存条件、保存剂加入情

况汇总表见 3.6-1~表 3.6-2。
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表 3.6-1 地块土壤测试项目分类及采样流转测试安排

编号
样品

类型

测试项目分类

名称
测试项目

分装容器

及规格
保护剂 采样量

样品保存

条件

样品运输

方式

有效保

存时间

检测

实验室

质控

实验室

1 土壤
中检福建-土壤-
国标无机物 6项
-CCIC

砷、镉、铜、铅、汞、镍、锑、

钴

10#加厚自

封袋
无 1-1.5kg 4℃以下

汽运/涉及

氰化物检测

当天送达、

如不涉及氰

化物则现场

保证保存条

件的情况下

选择分批送

样

28天

福建中检矿

产品检验检

测有限公司

福建省

环境监

测中心

站

2 土壤
中检福建-土壤-
六价铬 pH-CCIC 六价铬、pH 10#加厚自

封袋
无 1-1.5kg 4℃以下 30天

3 土壤

中检福建-土壤-
国标 SVOCs10项
石油烃（C10-C40）

苯酚-CCIC

硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[a]
芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、

䓛、二苯并 [a,h]蒽、茚并

[1,2,3-c,d]芘、苯胺、2-氯酚、

石油烃（C10-C40）、苯酚

250mL棕色

玻璃瓶
无 满瓶 避光 4℃以下 10天

4 土壤

中检福建 -土壤 -
国标 VOCs27 项

萘-CCIC

四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-
二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-
二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、

反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、

1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙

烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙

烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三
氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯

丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-
二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、

苯乙烯、甲苯、间,对二甲苯、

邻二甲苯、萘

40mL 棕 色

玻 璃 瓶 *3+
聚四氟乙烯

瓶盖*3

3个加

5mL 超纯

水+1个满

瓶土样

5g*3 避光 4℃以下 7天

5 土壤
中检福建 -土壤 -
氟化物-CCIC 氟化物

10#加厚自

封袋
无 1-1.5kg 4℃以下 30天

6 土壤
中检福建 -土壤 -
氰化物-CCIC 氰化物

250mL 棕色

玻璃瓶
无 满瓶 4℃以下 2天
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表 3.6-2 地块地下水测试项目分类及采样流转测试安排

编号
样品

类型
测试项目分类名称 测试项目

分装容器

及规格
保护剂 采样量 样品保存条件

样品运

输方式

有效保

存时间

检测

实验室

质控

实验室

1 地下水
3507021320018-理化

项目 6项-CCIC

氟化物、氨氮、亚硝

酸盐、硝酸盐、硫酸

盐、氯化物

500mL聚乙

烯塑料瓶
无 4瓶 4℃以下

汽运当

天送达

10天

福建中检

矿产品检

验检测有

限公司
福建省环

境监测中

心站

2 地下水
中检福建-地下水-六价

铬-CCIC 六价铬
500mL 聚乙

烯塑料瓶
无 2瓶 4℃以下 10天

3 地下水
中检福建-地下水-石油

烃（C10-C40）-CCIC 石油烃（C10-C40）
500mL 棕色

玻璃瓶
盐酸，
pH ≤ 2 6瓶 避光 4℃以下 14天

4 地下水
中检福建-地下水-氰化

物-CCIC 氰化物
500mL 聚乙

烯塑料瓶

NaOH，pH
＞12 2瓶 4℃以下 1天

5 地下水
中检福建-地下水-挥发

酚-CCIC 挥发性酚
500mL 棕色

玻璃瓶

加磷酸酸

化至 pH
约 4.0，并

加适量硫

酸铜，使样

品中硫酸

铜质量浓

度约为
1g/L

2瓶 避光 4℃以下 1天

6 地下水
中检福建-地下水-苯并

芘-CCIC 苯并[a]芘 500mL 棕色

玻璃瓶
无 6瓶 避光 4℃以下 7天

中检集团

理化检测

有限公司
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3.7 样品测试

样品检测方法首选《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）、《地下水质量标准》（GB14848-2017）中推荐分析方法，

对于没有推荐方法的项目，所选择方法满足测试结果的评价要求。本地块各检测

项目测试方法详见下表 3.8-1~表 3.8-2。

表 3.8- 1 土壤监测项目及检测方法一览表

检测项目 土壤检测方法 主要检测设备
设备

编号

干物质含量
土壤 干物质和水分的测定 重量法

HJ 613-2011
电热恒温鼓风干

燥箱
S072

pH 土壤 pH值的测定 电位法
HJ 962-2018 pH计

S-Q31、
S-Q07-03

镉
硅酸盐岩石化学分析方法 第 30部分：44

个元素量测定 GB/T 14506.30-2010
电感耦合等离子体质

谱仪
S232

铅
硅酸盐岩石化学分析方法 第 30部分：44

个元素量测定 GB/T 14506.30-2010
电感耦合等离子体质

谱仪
S232

六价铬
土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提

取-火焰原子吸收分光光度法
HJ 1082-2019

火焰原子吸收分光光

度计
S159

铜
硅酸盐岩石化学分析方法 第 30部分：44

个元素量测定 GB/T 14506.30-2010
电感耦合等离子体质

谱仪
S232

镍
硅酸盐岩石化学分析方法 第 30部分：44

个元素量测定 GB/T 14506.30-2010
电感耦合等离子体质

谱仪
S232

汞
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子

荧光法 第 1部分：土壤中总汞的测定
GB/T 22105.1-2008

原子荧光光谱仪 S058

砷
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子

荧光法 第 2部分：土壤中总砷的测定
GB/T 22105.2-2008

原子荧光光谱仪 S058

四氯化碳
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

氯仿
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

氯甲烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1-二氯乙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,2-二氯乙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1-二氯乙烯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

顺-1,2-二氯乙

烯

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

反-1,2-二氯乙

烯

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191
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检测项目 土壤检测方法 主要检测设备
设备

编号

二氯甲烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,2-二氯丙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1,1,2-四氯乙

烷

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1,2,2-四氯乙

烷

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

四氯乙烯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1,1-三氯乙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,1,2-三氯乙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

三氯乙烯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,2,3-三氯丙烷
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

氯乙烯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

氯苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,2-二氯苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

1,4-二氯苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

乙苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

苯乙烯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

甲苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

间二甲苯+对
二甲苯

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

邻二甲苯
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

硝基苯
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

苯胺
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 气相色谱-质谱联用仪 S230

2-氯酚
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

苯并[a]蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230
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检测项目 土壤检测方法 主要检测设备
设备

编号

苯并[a]芘 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

苯并[b]荧蒽
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 气相色谱-质谱联用仪 S230

苯并[k]荧蒽
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

䓛
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

二苯并[a, h]蒽 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 气相色谱-质谱联用仪 S230

茚并[1,2,3-cd]
芘

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

萘
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹

扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011
气相色谱-质谱联用-吹

扫捕集
S191

石油烃

（C10-C40）

土壤和沉积物 石油烃（C10- C40）的测定

气相色谱法 HJ 1021-2019 气相色谱仪 S190

苯酚
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定

气相色谱-质谱法 HJ 834-2017
气相色谱-质谱联用仪 S230

氰化物
土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度

法 HJ 745-2015
紫外可见分光光度计 S109

氟化物
土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极

法 GB/T 22104-2008 离子计 S222

表 3.8- 2 地下水监测项目及检测方法一览表

检测项目 地下水检测方法 主要检测设备
设备

编号

苯并[a]芘 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固

相萃取高效液相色谱法 HJ487-2009 液相色谱仪 Al-025

石油烃

（C10-C40）

水质可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气

相色谱法 HJ 894-2017 气相色谱仪 S190

六价铬
水质 六价铬的测定 二苯碳酰二 肼分光

光度法 GB/T 7467-1987
紫外可见分光光度计 S109

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009 紫外可见分光光度计 S109

氟化物
水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 7484-1987 离子计 S222

硫酸盐
水质 硫酸盐的测定 重量法

GB/T 11899-1989 电子天平 S075

氯化物
生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T 5750.5-2006 紫外可见分光光度计 S109

亚硝酸盐
水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法

GB/T 7493-1987 紫外可见分光光度计 S109

硝酸盐
生活饮用水标准检验方法 无机非金属指

标 GB/T 5750.5-2006
紫外可见分光光度计 S109

挥发性酚类
水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光

度法 HJ503-2009 紫外可见分光光度计 S109
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检测项目 地下水检测方法 主要检测设备
设备

编号

氰化物
水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法

HJ 484-2009 紫外可见分光光度计 S109

4 检测结果及分析

4.1 评价依据

（1）土壤检测结果评价依据

本地块属工业用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染

风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1、表 2中第二类用地筛选及管控

值见表 4.1-1。

表 4.1-1《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）

单位：mg/kg

污染物项目 CAS编号
筛选值 管制值

第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地

重金属和无机物

砷 7440-38-2 20 60 120 140

镉 7440-43-9 20 65 47 172

铬（六价） 18540-29-9 3.0 5.7 30 78

铜 7440-50-8 2000 18000 8000 36000

铅 7439-92-1 400 800 800 2500

汞 7439-97-6 8 38 33 82

镍 7440-02-0 150 900 600 2000

氰化物 57-12-5 22 135 44 270

挥发性有机物

四氯化碳 56-23-8 0.9 2.8 9 36

氯仿 67-66-3 0.3 0.9 5 10

氯甲烷 74-87-3 12 37 21 120

1,1-二氯乙烷 75-34-3 3 9 20 100

1,2-二氯乙烷 107-06-2 0.52 5 6 21

1,1-二氯乙烯 75-35-4 12 66 40 200

顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 66 596 200 2000

反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 10 54 31 163

二氯甲烷 75-09-2 94 616 300 2000

1,2-二氯丙烷 78-87-5 1 5 5 47
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污染物项目 CAS编号
筛选值 管制值

第一类用地 第二类用地 第一类用地 第二类用地

1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 2.6 10 26 100

1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 1.6 6.8 14 50

四氯乙烯 127-18-4 11 53 34 183

1,1,1-三氯乙烷 72-55-6 701 840 840 840

1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 0.6 2.8 5 15

三氯乙烯 79-01-6 0.7 2.8 7 20

1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 0.05 0.5 0.5 5

氯乙烯 75-01-4 0.12 0.43 1.2 4.3

苯 71-43-2 1 4 10 40

氯苯 80-90-7 68 270 200 1000

1,2,-二氯苯 95-50-1 560 560 560 560

1,4-二氯苯 106-46-7 5.6 20 56 200

乙苯 100-41-4 7.2 28 72 280

苯乙烯 100-42-5 1290 1290 1290 1290

甲苯 108-88-3 1200 1200 1200 1200

间二甲苯+对二甲

苯
108-38-3
106-42-3 163 570 500 570

邻二甲苯 95-47-6 222 640 640 640

半挥发有机物

硝基苯 98-95-3 34 76 190 760

苯胺 62-53-3 92 260 211 663

2-氯酚 95-57-8 250 2256 500 4500

苯并[a]蒽 56-55-3 5.5 15 55 151

苯并[a]芘 50-32-8 0.55 1.5 5.5 15

苯并[b]荧蒽 205-99-2 5.5 15 55 151

苯并[K]荧蒽 207-08-9 55 151 550 1500

䓛 218-01-9 490 1293 4900 12900

二苯并[a，h]蒽 23-07-3 0.55 1.5 5.5 15

茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 5.5 15 55 151

总石油烃 - 826 4500 5000 9000

萘 91-20-3 25 70 255 700

由于土壤pH、苯酚、氟化物在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控

标准（试行）》（GB 36600-2018）无对应风险筛选值和风险管控值要求，本报
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告仅对其现状进行描述，其检测结果仅供了解场地当前的土壤环境质量。

（2）地下水检测结果评价依据

地下水检测数据参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中“表1、表

2中对应的地下水质量分类指标限值”，对地下水检测数据进行对比分析。

表 4.1-2 地下水质量标准值（摘录）

序

号
项目

地下水质量限值

Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 IV类 V类

1 苯并[a]芘（µg/L） ≤0.002 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.50 ＞0.50

2 六价铬（mg/L） ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.10 ＞0.10

3 氨氮（mg/L） ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤1.50 ＞1.50

4 氟化物（mg/L） ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0

5 硫酸盐（mg/L） ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350

6 氯化物（mg/L） ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350

7 亚硝酸盐（mg/L） ≤0.01 ≤0.10 ≤1.00 ≤4.80 ＞4.80

8 硝酸盐（mg/L） ≤2.0 ≤5.0 ≤20.0 ≤30.0 ＞30.0

9 挥发性酚类

（mg/L） ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01

10 氰化物（mg/L） ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1

由于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）无总石油烃检测项目的检测

指标及限值，本报告仅对其现状进行描述，其检测结果仅供了解场地当前的地下

水环境质量。

4.2 检测结果及分析

4.2.1 土壤样品检测结果及分析

本次采样布点方案在地块内共布设9个土壤采样点位，各点位检测结果见下

表4.2-1-表4.2-3。

4.2.2 地下水样品检测结果及分析

本次采样布点方案在地块内共布设5个地下水采样点位，各点位检测结果见

下表4.2-4。
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表 4.2-1 土壤检测结果一览表（1A01、1B01、1C01）
检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1A01 1B01 1C01
采样深度（m） 0.6-1.0 2.0-2.4 3.0-3.5 0.6-1.0 1.5-2.0 3.0-3.5 0.3-1.0 2.5-3.0 4.0-4.5

石油烃（C10-C40） 385 138 159 114 107 99 ND ND 7 4500

pH值 8.22 7.95 10.07 7.74 10.16 10.26 4.61 4.90 4.73 -

镉 0.15 0.17 0.15 ND ND ND ND ND ND 65

汞 0.123 0.079 0.118 0.149 0.188 0.258 0.165 0.162 0.164 38

铬（六价） 0.6 ND ND ND ND ND ND ND ND 5.7

镍 32.9 26.9 61.9 25.7 24.7 26.7 28.7 30.9 29.2 900

铅 43.3 35.3 36.8 12.7 11.7 13.1 17.1 23.7 23.5 800

砷 12.9 13.3 15.2 9.96 11.7 16.4 13.9 14.0 10.3 60

铜 27.0 28.4 26.5 17.0 17.7 19.2 31.1 37.5 30.7 18000

四氯化碳 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

氯仿 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.9

氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 37

1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9

1,2-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 66

顺-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 596
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1A01 1B01 1C01
采样深度（m） 0.6-1.0 2.0-2.4 3.0-3.5 0.6-1.0 1.5-2.0 3.0-3.5 0.3-1.0 2.5-3.0 4.0-4.5

反-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 54

二氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 616

1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10

1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.8

四氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 53

1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 840

1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

三氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.5

氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.43

苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 4

氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 270

1,2,-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 560

1,4-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 20

乙苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 28

苯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1290
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1A01 1B01 1C01
采样深度（m） 0.6-1.0 2.0-2.4 3.0-3.5 0.6-1.0 1.5-2.0 3.0-3.5 0.3-1.0 2.5-3.0 4.0-4.5

甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1200

间+对二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 570

邻二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 640

硝基苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 76

苯胺 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 260

2-氯酚 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2256

苯并[a]蒽 1.3 ND 0.4 ND ND ND ND ND ND 15

苯并[a]芘 1.50 ND 0.38 ND ND ND ND ND ND 1.5

苯并[b]荧蒽 1.7 ND 0.4 ND ND ND ND ND ND 15

苯并[K]荧蒽 1.0 ND 0.3 ND ND ND ND ND ND 151

䓛 1.4 ND 0.4 ND ND ND ND ND ND 1293

二苯并[a，h]蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.5

茚并[1,2,3-cd]芘 1.6 ND 0.4 ND ND ND ND ND ND 15

萘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 70

苯酚 ND ND ND ND ND ND ND ND ND /

氰化物 0.13 0.46 0.03 0.10 0.04 0.12 ND ND ND 135

氟化物 2735 1235 1650 369 436 575 454 509 453 /

注：ND表示未检出，全文同。
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表 4.2-2 土壤检测结果一览表（1B02、1C02）
检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1B02 1C02
采样深度（m） 0.3-0.8 0.3-0.8（平行） 3.0-3.5 3.0-3.5（平行） 5.0-5.5 5.0-5.5（平行） 1.8-2.5 3.5-4.0 5.0-5.5

石油烃（C10-C40） 72 70 66 72 85 83 12 28 16 4500

pH值 7.43 7.62 4.63 4.66 4.35 4.27 6.86 6.95 6.36 -

镉 0.03 0.04 0.09 0.08 0.03 ND ND 0.04 ND 65

汞 0.082 0.063 0.048 0.040 0.044 0.050 0.226 0.218 0.209 38

铬（六价） ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.7

镍 18.9 17.5 17.1 15.6 13.4 13.2 32.6 30.7 30.5 900

铅 17.2 16.0 20.8 17.9 22.9 19.8 16.7 15.0 18.0 800

砷 11.2 11.4 5.47 5.11 4.87 4.90 22.6 20.4 21.2 60

铜 18.8 18.1 18.5 17.0 12.9 12.3 31.3 30.7 29.1 18000

四氯化碳 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

氯仿 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.9

氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 37

1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9

1,2-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 66

顺-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 596
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1B02 1C02
采样深度（m） 0.3-0.8 0.3-0.8（平行） 3.0-3.5 3.0-3.5（平行） 5.0-5.5 5.0-5.5（平行） 1.8-2.5 3.5-4.0 5.0-5.5

反-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 54

二氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 616

1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10

1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.8

四氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 53

1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 840

1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

三氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.5

氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.43

苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 4

氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 270

1,2,-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 560

1,4-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 20

乙苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 28

苯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1290
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1B02 1C02
采样深度（m） 0.3-0.8 0.3-0.8（平行） 3.0-3.5 3.0-3.5（平行） 5.0-5.5 5.0-5.5（平行） 1.8-2.5 3.5-4.0 5.0-5.5

甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1200

间+对二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 570

邻二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 640

硝基苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 76

苯胺 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 260

2-氯酚 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2256

苯并[a]蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

苯并[a]芘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.5

苯并[b]荧蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

苯并[K]荧蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 151

䓛 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1293

二苯并[a，h]蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.5

茚并[1,2,3-cd]芘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

萘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 70

苯酚 4.6 5.7 4.4 5.1 7.6 5.8 ND ND ND /

氰化物 ND ND ND ND ND ND 0.09 ND ND 135

氟化物 472 508 343 337 337 324 1265 777 613 /

注：ND表示未检出，全文同。
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表 4.2-3 土壤检测结果一览表（1D01、1D02、1E01、1E02）
检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1D01 1D02 1E01 1E02
采样深度（m） 0.4-0.8 2.5-3.0 4.0-4.5 0.5-1.0 2.5-2.8 5.0-5.5 0.5-1.0 3.0-3.5 4.5-5.0 0.8-1.5 2.0-2.4 5.0-5.5

石油烃（C10-C40） 29 75 30 8 15 24 26 32 32 491 143 53 4500

pH值 7.08 7.85 6.18 4.56 4.68 4.92 7.85 7.92 7.38 7.13 7.81 6.81 -

镉 0.04 ND 0.03 0.03 ND ND 0.04 0.03 ND ND 0.11 0.10 65

汞 0.063 0.030 0.042 0.108 0.176 0.116 0.096 0.081 0.097 0.095 0.070 0.112 38

铬（六价） ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5.7

镍 32.0 24.9 21.8 36.6 34.2 25.0 29.1 31.6 31.5 34.5 22.7 31.5 900

铅 34.4 32.6 39.7 34.7 50.3 23.9 29.9 38.9 13.4 33.0 39.5 16.1 800

砷 18.2 15.7 4.20 21.9 11.8 6.53 16.6 21.6 19.2 17.1 10.8 20.6 60

铜 34.0 25.5 24.6 31.7 27.1 20.6 25.0 32.9 29.0 30.1 23.2 29.8 18000

四氯化碳 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

氯仿 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.9

氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 37

1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 9

1,2-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 66

顺-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 596
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1D01 1D02 1E01 1E02
采样深度（m） 0.4-0.8 2.5-3.0 4.0-4.5 0.5-1.0 2.5-2.8 5.0-5.5 0.5-1.0 3.0-3.5 4.5-5.0 0.8-1.5 2.0-2.4 5.0-5.5

反-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 54

二氯甲烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 616

1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 5

1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10

1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 6.8

四氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 53

1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 840

1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

三氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.8

1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.5

氯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.43

苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 4

氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 270

1,2,-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 560

1,4-二氯苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 20

乙苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 28

苯乙烯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1290
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检测项目 检测结果（mg/kg） 筛选

限值
mg/kg

采样井编号 1D01 1D02 1E01 1E02
采样深度（m） 0.4-0.8 2.5-3.0 4.0-4.5 0.5-1.0 2.5-2.8 5.0-5.5 0.5-1.0 3.0-3.5 4.5-5.0 0.8-1.5 2.0-2.4 5.0-5.5

甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0133 1200

间+对二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 570

邻二甲苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 640

硝基苯 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 76

苯胺 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 260

2-氯酚 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2256

苯并[a]蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

苯并[a]芘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.5

苯并[b]荧蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

苯并[K]荧蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 151

䓛 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1293

二苯并[a，h]蒽 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1.5

茚并[1,2,3-cd]芘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 15

萘 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 70

苯酚 5.4 7.1 3.9 ND ND ND 1.2 7.1 7.2 6.7 6.9 6.4 /

氰化物 ND ND 0.12 ND ND ND 0.14 0.12 0.07 0.14 0.07 0.18 135

氟化物 409 337 374 487 480 439 2144 429 518 492 763 426 /

注：ND表示未检出，全文同。
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根据上表分析可知，该地块土壤各监测点位涉及的检测项目检出值均小于或

等于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

中所对应的第二类用地风险筛选值。

由此判定，该地块作为工业用地，土壤中污染物含量对人体健康的风险可以

忽略。

由于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB

36600-2018）中无土壤pH、苯酚、氟化物指标的限值要求，其检测结果仅供了解

场地当前的土壤环境质量，不作为评价指标。
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表 4.2-4 地下水检测结果一览表

检测项目 检测结果(mg/L) 地下水质量限值

采样井编号 2A01 2A01(平行) 2B01 2C02 2D01 2E01 Ⅰ Ⅱ III IV V 标准

单位

苯并[a]芘 ND ND / / ND ND ≤0.002 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.50 ＞0.50 µg/L

石油烃

(C10-C40)
0.02 0.08 0.21 / 0.28 0.05 - - - - - -

六价铬 ND ND ND ND ND ND ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.10 ＞0.10 mg/L

氨氮 0.214 0.234 0.233 0.165 0.063 0.093 ≤0.02 ≤0.10 ≤0.50 ≤1.50 ＞1.50 mg/L

氟化物 1.28 1.44 1.58 0.73 0.30 0.30 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 ＞2.0 mg/L

硫酸盐 ND ND ND ND ND ND ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 mg/L

氯化物 14.2 11.5 9.6 26.6 19.9 14.4 ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 ＞350 mg/L

亚硝酸盐 0.012 0.018 0.010 0.019 0.004 0.006 ≤0.01 ≤0.10 ≤1.00 ≤4.80 ＞4.80 mg/L

硝酸盐 0.9 0.9 0.6 ND 0.9 0.6 ≤2.0 ≤5.0 ≤20.0 ≤30.0 ＞30.0 mg/L

挥发性酚类 ND ND 0.0019 0.0005 ND 0.0017 ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 ＞0.01 mg/L

氰化物 ND ND ND ND ND ND ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 ＞0.1 mg/L

评价结果 IV IV III Ⅱ III - - - - - -

注：评价结果据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中“6.3 地下水质量综合评价，按单指标评价结果最差的类别确定，并指出最差类别的指标”判定。
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根据上表评价结果可知，2A01、2B01点位地下水氟化物的检出值较高，属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV 类标准，

其余点位地下水监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准限值，其中2D01地下水监测指标均能达到《地

下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅱ类标准限值。综合判定该场地涉及地下水环境质量类别为IV类，地下水化学组分含量较高，以

农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作为生活饮用水。

另由于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）无石油烃指标限值要求，其检测结果仅供了解场地当前的地下水环境质量，不作

为判定指标。
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5 结论和建议

5.1 结论

由调查结果可知，福建省南平铝业有限公司地块各土壤监测点位涉及的检测

项目检出值均小于或等于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB 36600-2018）中所对应的第二类用地风险筛选值。由此判定，该地

块作为工业用地，土壤中污染物含量对人体健康的风险可以忽略。

地下水质量综合类别判定为IV类，地下水化学组分含量较高，以农业和工业

用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用

水，适当处理后可作为生活饮用水。

5.2 建议

①定期开展土壤及地下水自行监测，及时掌握地块内土壤、地下水环境质量

变化情况。

②根据调查结果，地块 1A01（0.6-1.0m层）点位苯并[a]芘检出值 1.50mg/kg，

等于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

中所对应的第二类用地风险筛选值，建议企业加强生产管理，保证生产设备及污

染处理措施正常运行，防止因设备故障或不正常使用导致污染物超标排放，造成

场地环境污染。

③遵守国家关于环境保护的各项管理规定，接受环保主管部门的监督。
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